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WYDANIE TRZECIE

W 2003 roku wdrozylismy system zarzgdzania jakoscig zgodny z normg I1SO 9001i skutecznie go

realizujemy. JesteSmy elastyczng firmg i obok serii produkcyjnych wykonujemy takze jed-
nostkowe egzemplarze urzgdzen z uwzglednieniem indywidualnych wymagan i preferencii
Klienta. Konstrukcja wszystkich naszych wyrobow jest konsultowana z przysztymic uzytkow=
nikami, aby jak najlepiej spetni¢ ich potrzeby ioczekiwania. Nasze produkty spetniajg wy-
magania dla specyficznych warunkéw srodowiskowych i ruchowych przy jednoczesnym za-
chowaniu bardzo wysokiej jakosci. Staranny montaz, liczne kontrole miedzyoperacyjne,
proby i badania gotowych wyrobdéw zapewniajg diugotrwatg i bezawaryjng eksploatacje.
Chcemy aby nasz znak firmowy kojarzyt sie naszym klientom z funkcjonalnoscia, jako-
§cig i niezawodnoscig wytwarzanych przez nas wyrobow. .

ELEKS

Specjalizujemy sie w projektowaniu i produkgji urzgdzen elektrycznych i energoelektronicnych dla
potrzeb gornictwa, energetyki i budownictwa. Funkcjonujemy na tym wymagajgcym rynku od 1996
roku. Nasze produkty sg przystosowane do pracy w sieci dotowej pradu przemiennego (500V
oraz 1000V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napiecia
(uktad sieci IT), z systemem przewodow uziemiajgcych ,SUPQ”, oraz cigglg kontrolg rezystanciji
izolacji. Nasze produkty sg dedykowane do stosowania w podziemnych wyrobiskach  zaktaddow

gorniczych niezagrozonych wybuchem metanu izaliczonych do kiasy A zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

Nasze urzgdzenia sg przystosowane do ciezkich warunkow
wyrobisk goniczych, takich jak:

Temperatura otoczenia 0° do +40° C

Wilgotno$¢ wzgledna w temperaturze do +40°C do 95 % 5
Wahania napiecia roboczego w sieci: 0,85+1,2 Un

Potozenie w czasie pracy dowaolne
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ZASILANIE MASZYN

ZESTAW ROZDZIELCZY TYPU ZR-A/1.0
(500V LUB 1000V)

Przeznaczenie i zastosowanie
Zestaw rozdzielczy typu ZR-A/1.0 przeznaczony jest do zasilania maszyn i urzgdzen goérniczych
np. ukiadow roboczych maszyn kotwigcych Ilub wiercgcych (SWK, SWW) oraz innych
odbiornikow. Odbiornik o mocy do 63 kW mozna podigczaé poprzez sprzegnik
gniazdo-wtyka.

Gniazdo z boku
lub z przodu

—>

Z termikiem !
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bez termika

iééfaw ZR-A/1.0 jest dedykowany do stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadow

gorniczych niezagrozonych wybuchem albo niezagrozonych wybuchem metanu i zaliczonych

do klasy A zagrozenia wybuchem pylu weglowego.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia stopienn ochrony IP54, odporna na uszkodzenia
mechaniczne umozliwiajgca fatwg instalacje urzadzenia (posadowienie albo podwieszenie na

tancuchu do kotew lub hakow).

Odptyw gniazdowy jest chronion przez zabezpieczenia zwarciowe, kontrole ciggtosci uziemienia
i moze byC stosowany wylgcznie do zasilania odbiornikow wyposazonych we wlasne

zabezpieczenia.

Na zyczenie klienta moze zosta¢ doposazone w dodatkowe zabezpieczenie przecigzeniowe

(termik).

Dane znamionowe
Napiecie znamionowe 3x500 V
Uklad sieci zasilajgcej IT
Czestotliwosc 50 Hz
Napiecie znamionowe obwoddw sterowniczych 24V AC
Prad znamionowy odptywu gniazdowego 95 A
Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujacego 25 kQ)+20%
Rezystancja zadziatania kontroli ciggto$ci uziemienia ponizej 100 Q
Stopien ochrony IP54
Masa zestawu 50 kg

Nazwa zestawu rozdzielczego typu ZR-05/1 wedtug nowego typoszeregu to ZR-A/1.0.
W zamdéwieniach uznajemy jedng jak i drugg nazwe.

Zaktad Produkeyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0.
EL EKS ul. Poludniowa 8, 67-200 Glogow

Fax(76) 831 39 74, Te/(76) 835 02 98, 603 850 415

biuro@eleks.pl www.eleks_pl



ZASILANIE MASZYN

ZESTAW ROZDZIELCZY TYPU ZR-A

(500V)

Przeznaczenie i zastosowanie
Zestaw rozdzielczy typu ZR-A przeznaczony jest do zasilania maszyn i urzgdzen gorniczych np.

uktadow roboczych maszyn kotwigcych

lub wiercgcych (SWK, SWW) oraz innych

odbiornikow. Odbiornik o mocy do 63 kW mozna podigczaé poprzez sprzegnik gniazdo-wtyka.

Odptyw gniazdowy jest chroniony tak samo
przez zabezpieczenia zwarciowe i moze byé
stosowany wytacznie do zasilania odbiornikow

wyposazonych we wiasne zabezpieczenia.

Zestaw ZR-A jest dedykowany do
stosowania w podziemnych wyrobiskach
zakfadow  goérniczych  niezagrozonych
wybuchem albo niezagrozonych
wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A
zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia
stopien ochrony [IP54, odporna na
uszkodzenia mechaniczne oraz
umozliwiajgca tatwg instalacje urzadzenia
(posadowienie albo podwieszenie na
fancuchu do kotew lub hakow).

le A500V = ="
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Dane znamionowe

Napigcie znamionowe 3x500 V
Uktad sieci zasilajgcej IT
Czestotliwos¢ 50 Hz
‘Napiecie znamionowe obwodoéw sterowniczych 24V AC
Prgd znamionowy zestawu 250 A

Prad znamionowy odptywu gniazdowego 95/50 A
Prad znamionowy odptywu listwowego 50 A

[los¢ odptywow 1-4
Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujgcego 25 kQ+20%
Rezystancja zadziatania kontroli ciggto$ci uziemienia _ponizej 100 ©
Stopien ochrony IP54

Masa zestawu 75 kg

Zaktad Produkcyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0,
E L E K S ul, Poludniowa 8, 67-200 Glogdw

Fax(76) 831 39 74, Tel.(76) 835 02 98, 603 860 415
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ZASILANIE MASZYN

Zabezpieczenia i sygnalizacja

Zestaw rozdzielczy ZR-A zapewnia:

» zabezpieczenie przed zatgczeniem przy otwartych drzwiach zestawu,

» zabezpieczenie od skutkow zwaré w obwodach gtownych odptywoéw,

» zabezpieczenie od skutkow zwaré w obwodach sterowniczych i pomocniczych,

* zabezpieczenie przed przecigzeniem i pracg niepetnofazowg (odptywy listwowe),

» zabezpieczenie przed zatgczeniem przy obnizeniu sie rezystancji izolacji odptywow
* zabezpieczenie przed zatgczeniem przy braku ciggtosci uziemienia odptywow,

* beznapieciowe wpiecie wtyczki do gniazda,

* sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego 500 V,

» sygnalizacje zatgczenia odptywow,
* sygnalizacje obnizonej rezystancji doziemnej izolacji poszczegoélnych odptywow,
» sygnalizacje nieprawidtowego zesprzeglenia gniazda i wtyczki,

* sygnalizacje braku ciggtosci uziemienia,
* sygnalizacje przecigzenia oraz pracy niepetnofazowej (odptywy listwowe).

Konfiguracja urzgdzenia

Schemat oznaczania w typoszeregu przedstawiono ponizej:

ZR-Al 0+4 0+4
; llos¢ odptywow llos¢ odplywow
cestaw:rozaziplczy gniazdowych* listwowych

Przyklad:

ZR-Al2.2 oznacza zestaw rozdzielczy wyposazony w 4 odptywy:
2 odplywy gniazdowe i 2 odplywy listwowe.

* Standardowo odptywy sg wyposazone w gniazda 125 A.Na zyczenie klienta typ gniazd moze

ulec zmianie.

TYPY BLOKOW ODPLYWOWYCH KONFIGURACJA URZADZENIA

] l l i 1-4 ODPLYWY

; | o |

: : | Un=500 V, In=250 A |
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3x500 V, IT, SUPO

Typ odplywu

Gniazdowy

Listwowy

MNapigcie znamionowe

500V

Prad znamionowy

95/50A

50 A

Rodzaj sterowania

lokalne

Zabezp. przecigZzeniowe
Zakres nastaw

Siemens 3RB20
12-50 A

Blokujace zab. uplywowe

UKS-7

Konltrola cigglosci
przewodu ochronnego

UKS-7

Zaklad Produkeyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0.
ELEKS ul. Potudniowa 8, 67-200 Glogow

Fax(76) 831 39 74, Tel.(76) 835 02 98, 603 860 415
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ZASILANIE MASZYN

ZESTAW ROZDZIELCZY TYPU ZRU-C
(1000V)

Przeznaczenie i zastosowanie
Zestaw rozdzielczy typu ZRU-C przeznaczony jest do zasilania maszyn i urzadzen gorniczych
np. uktadéw roboczych maszyn kotwigcych Ilub wiercacych (SWK, SWW) oraz innych

odbiornikéw. Odbiorniki mozna podigczaé poprzez sprzegniki gniazdo-wtyka (moc do 75 kW)
badz poprzez listwy odptywowe (moc do 30 kW) .

Zestaw ZRU-C jest dedykowany do
stosowania w podziemnych wyrobiskach
zakladow gorniczych niezagrozonych
wybuchem albo niezagrozonych
wybuchem metanu i zaliczonych do
klasy A =zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia

stopien ochrony |P54, odporna na
uszkodzenia mechaniczne oraz
umozliwiajgca fatwa instalacje

urzgdzenia (posadowienie albo
podwieszenie na tancuchu do kotew lub
hakow).

Zabezpieczenia zastosowane na odptywach listwowych chronig zasilane odbiorniki przed
skutkami zwar¢, przecigzen i asymetrii prgdow fazowych. Odplywy gniazdowe sg chronione
jedynie przez zabezpieczenia zwarciowe i mogg byC stosowane wytgcznie do zasilania
odbiornikéw wyposazonych we wlasne zabezpieczenia.

Dane znamionowe

Napiecie znamionowe 3x1000 V
Ukiad sieci zasilajgcej IT
Czestotliwosé 50 Hz
Napiecie znamionowe obwodoéw sterowniczych 24V AC
Prad znamionowy zestawu 250 A
Prad znamionowy odplywu gniazdowego 90/32A
Prad znamionowy odplywu listwowego 32 A
llos¢ odptywow 2-4
Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujgcego 150 kQ+20%
Rezystancja zadziatania kontroli ciggtosci uziemienia ponizej 100 O
Stopien ochrony IP54

Zaktad Produkeyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0.
E L E K S ul, Peludniowa 8, 67-200 Glagéw

Fax{76) 831 39 74, Tel(76) 835 02 98, 603 B60 415
biuro@eleks.pl www.aleks.pl



ZASILANIE MASZYN

Zabezpieczenia i sygnalizacja

Zestaw rozdzielczy ZRU-C zapewnia:

* zabezpieczenie przed zatgczeniem przy otwartych drzwiach zestawu,

* zabezpieczenie przed obnizeniem napiecia zasilajgcego, asymetrig napiec fazowych,
» zabezpieczenie od skutkow zwaré w obwodach gtdéwnych odptywéw,

* zabezpieczenie od skutkdéw zwaré i przecigzen w obwodach sterowniczych i pomocniczych,,
* zabezpieczenie przed przecigzeniem i pracg niepetnofazowg (odptywy listwowe),

« zabezpieczenie przed zatgczeniem przy obnizeniu si¢ rezystancji izolacji odptywow,

» zabezpieczenie przed zatgczeniem przy braku ciggtosci uziemienia odptywow,

* beznapieciowe wpiecie wtyczki do gniazda,

* sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego 1000 V,

* sygnalizacje zatgczenia odptywow,

* sygnalizacje obnizonej rezystancji doziemnej izolacji poszczegoinych odptywow,

* sygnalizacje braku ciggtosci uziemienia,

* sygnalizacje przecigzenia oraz pracy niepetnofazowej (odptywy listwowe),

* sygnalizacje pozycji UZIEMIENIE roztgcznika gléwnego.

Sposob zamawiania

Schemat oznaczania zestawdw w typoszeregu przedstawiono ponize;j:

ZRU-C/ 0+4 0+4
’ llos¢ odptywow llos¢ odptywow
SenlaWanzgainics) gniazdowych* listwowych

Przyktad:

ZRU-C/2.2 oznacza zestaw rozdzielczy wyposazony w 4 odplywy:

2 odptywy gniazdowe (sterowane zdalinie) i 2 odptywy listwowe.

*dwa odptywy sg wyposazone w gniazda 90 A, kolejne odptywy w gniazda 32 A.
Na zyczenie klienta typ gniazd moze ulec zmianie.

_ TYPY BLOKOW ODPLYWOWYCH _ KONFIGURACJA URZADZENIA

i l l l . 1-4 ODPLYWY
g [ r—————— s e e !

Un=1000V, In=250A

i
— 777 l ®

Szczegot A

L1
L2
L3
PE

1 =

3x1000V, IT, SUPO

Typ odplywu Gniazdowy 80 A | Gniazdowy 32A | Listwowy
Mapigcie znamionowe 1000 V
Prad znamionowy 90 A 32A
Rodzaj sterowania lokalne/zdalne lokalne

Zabezp. przecigzeniowe Siemens 3RB20
Zakres nastaw 12-50 A

Blokujace zab. uptywowe UKS-7

Kontrola cigglosci
przewodu ochronnego

UKS-7

Zakiad Produkceyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0.
ELEKS ul, Poludniowa 8, 67-200 Glogow

Fax(76) 831 39 74, Tel(76) 835 02 98, 603 860 415

biuro@eleks.pl www.eleks.pl



ZASILANIE MASZYN

ZESTAW ROZDZIELCZY TYPU ZRU-D
(500V)

Przeznaczenie i zastosowanie
Zestaw rozdzielczy typu ZRU-D przeznaczony jest do zasilania maszyn i urzagdzen gorniczych
np. uktadéw roboczych maszyn kotwigcych lub wiercacych (SWK, SWW) oraz innych
odbiornikow. Odbiorniki mozna podtaczac poprzez sprzegniki gniazdo-wtyka (moc do 63 kW)
badz poprzez listwy odptywowe (moc do 32 kW). .

Zestaw ZRU-D jest dedykowany do
stosowania w podziemnych wyrobiskach
zaktadéw goérniczych niezagrozonych
wybuchem albo niezagrozonych
wybuchem metanu i zaliczonych do
klasy A zagrozenia wybuchem pytu
weglowego.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia
stopiert ochrony IP54, odporna na

uszkodzenia mechaniczne oraz
umozliwiajgca fatwg instalacje
urzadzenia (posadowienie albo

podwieszenie na tancuchu do kotew lub
hakow).

Zabezpieczenia zastosowane na odptywach listwowych chronig zasilane odbiorniki przed
skutkami zwar¢, przecigzen i asymetrii prgdow fazowych. Odplywy gniazdowe s3 chronione
jedynie przez zabezpieczenia zwarciowe i moga by¢ stosowane wytgcznie do zasilania
odbiornikéw wyposazonych we wiasne zabezpieczenia.

Dane znamionowe

Napiecie znamionowe 3x500V
Uktad sieci zasilajacej IT
Czestotliwos¢ 50 Hz
Napigcie znamionowe obwodow sterowniczych 24V AC
' Prad znamionowy zestawu 350A
Prad znamionowy odptywu gniazdowego 95 /50A
Prad znamionowy odptywu listwowego S0A
llo$¢ odplywow 25
Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujacego 25 kQ+20%
Rezystancja zadziatania kontroli ciggtosci uziemienia ponizej 100
Stopien ochrony IP54
Masa zestawu 85 kg

Zaktad Produkcyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0,
E L E K S ul, Poludniowa 8, 67-200 Glogow

Fax(76) 831 39 74, Tel.(76) 835 02 98, 603 860 415

biuro@eleks.pl www.elaks.pl



ZASILANIE MASZYN

Zabezpieczenia i sygnalizacja

Zestaw rozdzielczy ZRU-D zapewnia:

* zabezpieczenie przed zatgczeniem przy otwartych drzwiach zestawu,
* zabezpieczenie przed obnizeniem napiecia zasilajgcego, asymetrig napiec fazowych,
» zabezpieczenie od skutkow zwaré w obwodach gtdéwnych odptywéw,
* zabezpieczenie od skutkow zwaré i przecigzen w obwodach sterowniczych i pomocniczych,
* zabezpieczenie przed przecigzeniem i pracg niepetnofazowg (odptywy listwowe),

« zabezpieczenie przed zatgczeniem przy obnizeniu si¢ rezystancji izolacji odptywow,

» zabezpieczenie przed zatgczeniem przy braku ciggtosci uziemienia odptywow,

* beznapieciowe wpiecie wtyczki do gniazda,

* sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego 500 V,
* sygnalizacje zatgczenia odptywow,

* sygnalizacje obnizonej rezystancji doziemnej izolacji poszczegoinych odptywow,
* sygnalizacje braku ciggtosci uziemienia,
* sygnalizacje przecigzenia oraz pracy niepetnofazowej (odptywy listwowe),

* sygnalizacje pozycji UZIEMIENIE roztgcznika gléwnego.

Sposob zamawiania

Schemat oznaczania zestawdw w typoszeregu przedstawiono ponize;j:

ZRU-D/ 0+4 0+4 Z Liub G
llosé odplywow llos¢ odplywow Mozliwos¢ sterowania Dodatkowy
Zestaw rozdzielczy gniazdowych* listwowych zdalnego odptywami |odplyw ‘IistwowywA
gniazdowymi 95A lub gniazdowy 18A

Przyklad:

ZRU-D/2.2/Z oznacza zestaw rozdzielczy wyposazony w 4 odplywy:
2 odplywy gniazdowe (sterowane zdalnie) i 2 odplywy listwowe.

*dwa odplywy sg wyposazone w gniazda 125 A, kolejne odplywy w gniazda 63 A.

Szczegot A

L
L2
L3
PE

1

TYPY BLOKOW ODPLYWOWYCH

2T

3x500 V, IT, SUPO é %’D

Typ odplywu

Gniazdowy 95 A Gniazdowy 50 A | Listwowy

Mapiecie znamianowe

500V

Prad znamionowy

95/50A 50A

Rodzaj sterowania

lokalnefzdalne lokalne

Zabezp. przecigzeniowe
Zakres naslaw

Siemens 3RB20
12-50A

Blokujace zab, uplywowe

UKS-7

Kontrola claglogci
przewodu ochronnego

UKS-7

Zaklad Produkeyjno-Handlowy ELEKS Sp. z 0.0.
ELEKS ul. Poludniowa 8, 67-200 Glogow

Fax(76) 831 39 74, Tel.(76) 835 02 98, 603 860 415

biuro@eleks.pl www.eleks.p!

KONFIGURACJA URZADZENIA

1-4 ODPLYWY




ZASILANIE POMP | WENTYLATOROW

ZESTAW ZASILAJACY ZZN-05
(500V lub 1000V)

Przeznaczenie i zastosowanie

Zestaw zasilajgcy typu ZZN-05 przeznaczony jest do zasilania i sterowania napedow
elektrycznych (np. pomp, wentylatorébw i innych). Zestaw umozliwia sterowanie lokalne (za
pomocg przyciskow) lub automatyczne (poprzez sygnaly zewnetrzne). Jest tez mozliwosc
zastosowania sterowania zdalnego (poprzez pulpity sterownicze, sondy, czujniki).

Zestawy ZZN-05 sg wykonywane takze
w specjalnych, dedykowanych wersjach:
Wersja F wspotpracuje z falownikiem.

Wersja ZZNM jest przeznaczona do

i zasilania pomp.

— EXS (€
(& e I Wersja R umozliwia prace rewersyjng napedoéw
== i jest dedykowana do =zasilania weciggarek
A500V i zrywarek.
o e v . Wersja 2x umozliwia zasilanie i sterowanie
N W9 "~ dwoch odptywow.
1 . """ . Zestaw ZZN-05 jest dedykowany do stosowania
ey e w  podziemnych  wyrobiskach  zakiadow
| ’ e gérniczych niezagrozonych wybuchem albo
= niezagrozonych wybuchem metanu i zaliczonych
e i do klasy A zagrozenia wybuchem pylu
= { weglowego.
o e ._._.‘.‘H‘ﬁ——-——'—-w
| qE ﬁq Obudowa wykonana ze stali zapewnia stopien
" ochrony IP54, odporna  na uszkodzenia

mechaniczne oraz umozliwiajgca tatwg instalacje
urzadzenia (posadowienie albo podwieszenié na
fancuchu do kotew lub hakow).

W zestawie zastosowano zabezpieczenia chronig uktad napedowy przed skutkami:

« zwardé i przecigzen,

« pracy na biegu jatowym (wersja ZZNM),

* asymetrig prgdow fazowych,

* pracg przy obnizonym napieciu zasilajgcym,

+ zatgczenia przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji odptywu.

Dane znamionowe

Napigcie znamionowe | 3x500 V
"Uklad sieci zasilajacej T

Czestotliwosc 50 Hz

Napiecie znamionowe obwodow sterowniczych 24V AC

Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujgcego 25 kQ+20%

Rezystancja zadziatania kontroli ciggtosci uziemienia ponizej 100 ©

Stopien ochrony IP54
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ZASILANIE POMP | WENTYLATOROW

Zabezpieczenia i sygnalizacja

Zestaw ZZN-05 zapewnia:

+ zabezpieczenie przed zatgczeniem przy otwartych drzwiach zestawu,

» zabezpieczenie od skutkéw zwar€, przecigzen i asymetrig pradéw fazowych
w obwodach gtéwnych 500 V,

* zabezpieczenie od skutkow zwar¢ i przecigzen w obwodach 24 V,

+ zabezpieczenie przed pracg przy obnizonym napieciu zasilajgcym i zanikiem fazy,

+ zabezpieczenie przed zatgczeniem przy obnizeniu sie rezystancji doziemnej izolacji
odptywu,

* sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego 500 V,

* sygnalizacje zatgczenia odptywu,

* sygnalizacje zadziatania elektronicznego przekaznika przecigzeniowego,

+ sygnalizacje zadziatania zabezpieczenia silnikowego,

* sygnalizacje zadziatania uptywowego zabezpieczenia blokujgcego,

* sygnalizacje uziemienia obwodow,

* sygnalizacje uprawnienia sterowania.

Sposbdb zamawiania

Charakterystyke zestawow w typoszeregu przedstawiono ponizej:

ZZN-05/ 2X _ 7,5+ 132 kW /F, IR lub ZZNM

Wersja dedykowana:
F do falownika

Zestaw zasilajgcy Wersja z dwoma ; i R do pracy
500 \V/ odplywami Moc zasilanego silnika rewersyjnej
ZZNM do pompy
Przyktad.:

ZZN-05/2x30kW oznacza zestaw zasilajgcy dedykowany do sterowania pracg dwoch pomp lub
wentylatorow, kazda o mocy 30 kW.

NA ZYCZENIE KLIENTA MOZEMY WYKONAC ZESTAW DO ZASILANIA | STEROWANIA
WIEKSZEJ ILOSCI ODPLYWOW.

KONFIGURACJA ZESTAWOW ZZN-05
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ZASILANIE POMP | WENTYLATOROW
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ZASILANIE POMP | WENTYLATOROW

Przyktadowe zdjecia urzgdzen

ZZN-05/2x30kW

r A500V
|

ZZN-05/37kW /F
B o [Asoov [
|
_ .
S0 S
® =22
T ZZNM-05/132kW/F/AS/EL
: wlele
. (ew® Falownik posiada wstgpne tfadowanie
' s kondensatorow filtra wejsciowego, dzigki
Bl ktéremu moze wspotpracowac ze stacjami
ol transformatorowymi wyposazonymi w rézne
g o typy centralnego zabezpieczenia
ZZN-05/3x05kW uptywnosciowego.
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ROZDZIAL ENERGII

ZESTAWY PRZELOTOWO-ROZDZIELCZE ZPR-05
(500V)

Przeznaczenie i zastosowanie
Zestaw przelotowo-rozdzielczy typu ZPR-05 przeznaczony jest do przejecia i rozdziatu energii
elektrycznej w gorniczych sieciach dotowych. Posiadamy dwie wersje obudéw .

! | ASI00 ®: i
i

I. ﬁ o ?ﬁsfr_ - | ] : “iw:;,r.: 'J ]
| 9o

SR e I L i *
' —
ZPR-05/3.DDB ZPR-05/3.DD
Wersja z podwdjnymi drzwiami Wesja bez dodatkowych drzwi ochronnych

Zestaw ZPR-05 jest dedykowany do stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych niezagrozonych wybuchem albo niezagrozonych wybuchem metanu i zaliczonych
do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Obudowa wykonana ze stali zapewnia stopiern ochrony |IP54, odporna na uszkodzenia
mechaniczne oraz umozliwiajgca fatwa instalacje urzadzenia (posadowienie albo
podwieszenie na tancuchu do kotew lub hakow).

Zestaw wykonywany jest w trzech podstawowych odmianach, ktoére posiadajg jeden, dwa lub
trzy bloki odbiorcze. Kazdy blok odbiorczy zabudowany jest w indywidualnym przedziale i jest
wyposazony w roztgcznik gtéwny. Zaleznie od typu bloku odbiorczego, posiada on jeden, dwa
lub trzy odplywy. Szeroka gama dowolnie zestawianych odplywéw daje wielkie mozliwosci
konfiguracji. Mozemy wykonac zestawy tgczone ( bez hakow i uchwytow bocznych)
zabudowane na ramie nosnej. Zestaw posiada przelotowy most szynowy o znamionowym
pradzie 400A.

Dane znamionowe

Napigcie znamionowe 3x500 Vv

Uktad sieci zasilajacej IT
Czestotliwosé 50 Hz
Napiecie znamionowe obwodow sterowniczych 24V AC

_Prad znamionowy zestawu 400 A

Prad ciggly toru przelotowego 400 A

llos¢ odplywow maksymalnie 9
Stopien ochrony IP54

Masa zestawu do 90 kg
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